
*1　耐候性については参考値であり保証値ではありません。

品番

SF-8000G

SF-8500G

透明タイプ

すりガラス調タイプ
1,220mm × 30M 168μm PVC+PETフィルム 屋外 ～3年外貼り可

種類 サイズ 厚み 耐候性 *1基材 粘着剤 外貼り

アクリル系強粘着

https://www.nakagawa.co.jp/product/specialfilm/spec使用上のご注意 使用上のご注意はWEBサイトよりご確認ください。

新発売
!

特殊機能フィルムに「防虫フィルム」が新登場！

透明・すりガラス調
2種類のタイプをご用意。

忌避剤
飛散防止効果&

外貼り可能紫外線カット

虫が好む光の波長をカット！ 安全性の高い薬剤で防虫効果！

防虫フィルム防虫フィルム

CONVENIENCE 24

透明タイプ（※表面 保護フィルム付）

※保護フィルム付

SF-8000G すりガラス調タイプSF-8500G



本　　　社 ：東京都中央区東日本橋 2-1-6　　　　TEL. 03-5835-0341　FAX. 03-5835-0374
大阪営業所 ：大阪府大阪市西区川口2-8-28　　  　 TEL. 06-6586-5520　FAX. 06-6586-5521
福岡営業所 ：福岡県福岡市博多区東光 2-6-10　　  TEL. 092-431-3013　FAX. 092-431-3019

株式会社中川ケミカル
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https://www.nakagawa.co.jp

QR コードよりフォームに
アクセスしてお申し込みください ▶

資料請求フォーム
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基　材：PVC+PETフィルム
粘着剤：アクリル系強粘着

セパレーター

■構造図

※ 耐久性・効果は自社試験による

※


